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Grass-Combi
Vielseitige Lösung für die Grünlandpflege



6,00 - 7,00 m 1.575 - 2.000 kg

Technische Spezifikationen

Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Ihr HE-VA-Händler

HE-VA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Design- und Kon-
struktionsänderungen vorzunehmen.

Grass-Combi
Durch den Koppelbock ist es möglich, den Striegel 
zusammen mit einer Walze einzusetzen. Hierdurch 
wird das Striegeln, die Nachsaat und das Anwalzen 
in einem Arbeitsgang erledigt.

Mit dem optional erhältlichen Unterlenker-Adapter 
lassen sich zudem auch Walzen mit Zugöse nutzen.

Arbeits-
breite, m Typ Beschreibung Transport-

breite, m
Transport-
höhe, m

Gewicht, 
kg

6,00 Hydr. klappbar 2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC 2,48 3,20 1.575

6,00 Hydr. klappbar 2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC 2,48 3,20 1.600

6,00 Hydr. klappbar 3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC 2,48 3,20 1.725

6,00 Hydr. klappbar 3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC 2,48 3,20 1.750

7,00 Hydr. klappbar 2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC 2,48 3,20 1.715

7,00 Hydr. klappbar 2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC 2,48 3,20 1.740

7,00 Hydr. klappbar 3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC 2,48 3,20 1.865

7,00 Hydr. klappbar 3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC 2,48 3,20 1.890

Max 2,48 m 120 - 200 PS

Zusatzausrüstung


