Ekstraudstyr

Multi-Seeder

Der tilbydes monteringsbeslag for HE-VA Multi-
Seeder, en pneumatisk frasamaskine til raps, greesfrg
og andre sma fra.

Quick-Change kit

Med et Quick-Change kit kan sliddelene hurtigt og
enkelt skiftes med en hammer. Szettet giver ogsa
mulighed for montering af 260 mm bredt vingeskaer
for fuld gennemskaering og bestar, udover denne,
ogsa af 75 mm brede mejselspidser.

Den smalle slidspids 50x16 mm kan boltes pa tanden.

Anbefales til dybdegaende lgsning.

Quick-Change Kit Smal Slidspids

Traek

Triple-Tiller kan udstyres med svingbar traekbom eller
@80 mm kugletreek.

Stgtte-/dybdehijul

For mere preecis dybdestyring ved f.eks. reduceret

arbejdsdybde kan der pa bugseret Triple-Tiller med
fordel monteres 2 stk. spindeljusterbare 10.0/80x12
stgtte-/dybdehjul forrest pa harverammen.

LED lygtesaet

Alle maskiner kan udstyres med lygtesaet, bag-, stop-,

og blinklys.
(Standardudstyr pa bugserede modeller)

Kantudstyr

For at Triple-Tiller kan efterlade en jeevn overgang
mellem de enkelte treek i marken kan der monteres
kantudstyr med trinlgs justering.

E-VA

Triple-Tiller

Effektiv stubbearbejdning til alle behov

Tekniske Specifikationer
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3,00-5,00m 2,48 - 4,00 m 100 - 280 hk 1.850 - 5.540 kg 12 - 20 stk
Arbejds- Transport- Antal
bredde, m Type bredde, m o Kraftbehov, hk | Lgftebehov, kg Vaegt, kg
3,00 Fast - Liftophaengt 3,00 12 100 - 200 4.070 - 5.430 1.850 - 2.470
3,50 Fast - Liftophaengt 3,50 14 120 - 240 4.690 - 6.290 2.135 - 2.860
4,00 Fast - Liftophaengt 4,00 16 140 - 250 5.290 - 7.185 2.420 - 3.300
4,00 Hydraulisk - Liftopheengt 2,48 16 140 - 250 6.470 - 8.290 3.240 - 4.070
3,00 Fast - Bugseret 3,00 12 100 - 200 - 2.430 - 3.050
3,50 Fast - Bugseret 3,50 14 120 - 240 - 2.715 - 3.440
4,00 Fast - Bugseret 4,00 16 140 - 250 - 3.090 - 3.900
4,00 Hydraulisk - Bugseret 2,48 16 140 - 250 - 3.890 - 4.720
5,00 Hydraulisk - Bugseret 2,48 20 160 - 280 - 4.550 - 5.540
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HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsaendringer uden varsel




Det idéelle stubredskab til den
alsidige stubbearbejdning

Triple-Tiller er det ideelle stubredskab til jordbrug, som gnsker et alsidigt stubredskab til savel traditionel
stubbehandling samt dybdegaende bearbejdning (0 - 30 cm) ved f.eks. plgjefri dyrkning.

25 cm tandsporafstand

Alle Triple-Tiller modellerne har en 3-bullet
harveramme konstrueret i 100x100x8 mm.
profilrgr samt en rammehgjde pa 85 cm.

Et af ngglepunkterne pa Triple-Tiller er
tandsporafstanden pa kun 25 cm, som
sikrer en perfekt opharvning og jordlgsning
under alle forhold.

Med arbejdsbredder fra 3,00 til 5,00 m
og muligheden for at veelge Triple-Tiller
som liftophaengt eller bugseret harve, kan
harven tilpasses traktorer fra 100 HK.

Tandtyper
Fjedertand dobbeltsnoet Springbolt med fiedertryk Automatisk tand med me-
40 x 40 mm. pa 2.550 kg. kanisk fieder opnar udlg-

sertryk pa 455 kg. Dette
sikrer effektiv harvning fra
0 - 30 cm dybde i selv de
hardeste jordtyper.

Harvedybde 0 - 30 cm
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Dybdestyring

oy

pa dybdecylinderne.

Hydraulisk sammenklap

4,00 & 5,00 m fold-
bare modeller har en
transportbredde pa
2,48 m.

Automatiske trans-
portlase af sideled
giver sikkerhed ved
transport samt ser-
vice pa harven.

Tandsporjaevner

Tandsporjsevnerophasnget er monteret pa pakkervalsen,
hvorved jeevnerredskabet er uafthaengig af harvedybden.
Standard er Triple-Tiller monteret med @410 mm takkede
tallerkenjaevnere med automatisk stenudlgser.
Tallerkenjsevnerne er central justerbare med spindler for
let og preecis indstilling.

Slidspidser

Standard slidspids med
det unikke konkave
design "mixer” jorden
perfekt, hvorved en op-
timal sammenblanding
af jord samt plantere-
ster opnas. Vendbar og
hgjdejusterbar spids pa
75 x 12 mm eller 75 x
19 mm sikrer optimal
harvning pa mange
hektar mellem tand-
spidsskift

Pa alle Triple-Tiller modeller foreta-
ges dybdereguleringen hydraulisk
fra kabinen med mulighed for fast
stop ved montering af afstandsclips

Der medfglger forskellige afstands-
clips sa den rigtige arbejdsdybde
altid opnas.

Som standard er bug-
serede Triple-Tiller
udstyret med drejbart

For andre tilkoblings-
muligheder, se ekstra-
udstyr pa bagsiden.

Valsetyper

Sveer rgrvalse

@550 mm sveer rgrvalse er fremstillet

af kraftige profilrar, hvilket gar valsen
meget staerk over for sten. Sveer rgrvalse
pakker jorden godt i dybden og efterlader
jordoverfladen lgs.

Vinkeljernsvalse

Bglgevalsen sikrer en god jord-til-

jord pakning, som medvirker til at
landbrugsmaskinen arbejder optimalt - ogsa
ved meget fugtige og Igse jordtyper.

V-profilvalse

@600 mm pakkervalse giver en optimal
gennemskeering af overfladen og efterlader
en ideel sammenpakket og - mere vigtigt -
en vejrbestandig overflade. V-Profilen er en
takket ring af presset stal med skulderprofil,
som sgrger for aggressiv knusning af
jordknolde pa tunge jorde og en optimal
sammenpakning af lettere jorde. Der er
afskrabere imellem ringene, som sikrer en
effektiv pakning under alle forhold.

U-profilvalse

U-profil-valsen er designet saledes, at valsen
bliver fyldt op med jord, nar der arbejdes,
hvilket sikrer en god jord-til-jord-sammen-
pakning og giver jordoverfladen en naturlig
struktur uden glitning.

Drejbart traekgje




