Doplnkova vybava

Multi-Seeder

VSetky modely Triple-Tiller mdézu byt vybavené
montaznou sadou pre Multi-Seeder, ktora umoznuje
vysev medziplodin, repky a inych drobnych semien.

Quick-Change kit

,Quick -Change Kit" (rychlovymenny systém radli¢iek)
umoznuje obsluhe rychlo a jednoducho vymenit
opotrebitelné diely pomocou kladiva. K dispozicii su
260 mm kridlové radlicky a 75 mm dlatoveé radlicky.

Quick-Change Kit Uzke radliéky 50 x 16 mm

Tazné zariadenie
Doplnkovou vybavou méze byt vykyvny zaves do

zadnych ramien traktora alebo gulovy zaves @80 mm
K80.

Oporné kolesa

Pre preciznejSie nastavenie pracovnej hibky, napr. pri
plytkom spracovani pody je mozné namontovat dve
vretenom prestavitelné oporné kolesa 10,0/80x12 na
prednt ¢ast ramu na tahanom kypric¢i Triple-Tiller.
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LED osvetlenie
Pre vSetky modely je k dispozicii LED osvetlenie.

E-VA

Triple-Tiller

Univerzalne a efektivhe spracovanie strniska

Obmedzovac hadzania

Obmedzovaé hadzania je vybaveny plynulym
nastavenim, vdaka ktorému sa zabezpedi plynuly
prechod medzi jednotlivymi prejazdami Triple-Tiller
na poli.
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3,00 -5,00m 2,48-400m 100 - 280 PS 1.850 - 5.540 kg 12 - 20 ks
Pacoy | wodel | Ppoprana| Potel | Polrebnyvikon | Poziadaviana | motnost kg
3,00 Pevny, neseny 3,00 12 100 - 200 4.070 - 5.430 1.850 - 2.470
3,50 Pevny, neseny 3,50 14 120 - 240 4.690 - 6.290 2.135 - 2.860
4,00 Pevny, neseny 4,00 16 140 - 250 5.290 - 7.185 2.420 - 3.300
4,00 Hydraulicky sklopny, neseny 2,48 16 140 - 250 6.470 - 8.290 3.240 - 4.070
3,00 Pevny, tahany 3,00 12 100 - 200 - 2.430 - 3.050
3,50 Pevny, tahany 3,50 14 120 - 240 - 2.715 - 3.440
4,00 Pevny, tahany 4,00 16 140 - 250 - 3.090 - 3.900
4,00 Hydraulicky sklopny, tahany 2,48 16 140 - 250 - 3.890 - 4.720
5,00 Hydraulicky sklopny, tahany 2,48 20 160 - 280 - 4,550 - 5.540
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Idealne riesenie pre spracovanie
strniska

Triple-Tiller je idealny stroj na spracovanie strniska pre polnohospodarske podniky, ktoré chcu vSestranny
stroj na plytSiu podmietku, ako aj na hlbSie spracovanie pédy (0-30 cm) pri systéme bezorboveho spracova-
nia pody.

25 cm rozostup radliciek

Triple-Tiller presvedéi 3-radovou ramovou
konstrukciou z profilu 100x100x8mm a
vynikajucou priechodnostou vdaka vyske
ramu 85cm.

Jedineéna kvalita modelu Triple-Tiller
spociva v 25 cm rozostupe radligiek,
zarucujucom perfektné kyprenie a
premieSanie v akychkolvek podmienkach.

Triple-Tiller je dostupny ako neseny alebo
tahany kypri¢ s pracovnym zaberom od

3 do 5 m a je vhodny pre traktory od 100
koni.

Moznosti istenia radliciek
Dvoijita vinuta pruzina
40 x 40 mm.

Strizna skrutka so striznou
silou 2550 kg.

Automaticke istenie radlicky
mechanickou dvojitou pruzinou
dosahuje uvolfovaci tlak 455
kg. To zaistuje efektivne ky-
prenie v hibke 0-30 cm - aj v
obzvlast tazkej pode.

Pracovna hibka 0-20 cm. Pracovna hibka od 0 do 30 cm.

L= ms

Nastavenie pracovnej hibky Typy valcov

Na vSetkych modeloch Triple Tiller je
pracovna hlbka nastavovana hydrau-
licky z kabiny s moznostou zaistenia
pomocou distanénych podloziek na
podpornych ramenach valca .

Tazky rarkovy valec

PodloZky su réznej velkosti pre
zarucenie nastavenia najvhodnejsej

hibky.

Sklopné modely

Sklopné modely 4,00
a 5,00 m maju pre- |
pravnu Sirku 2,48 m.

Automatické uzam-
knutie postrannych
sekcii zarucCuje
bezpecnost pocas
transportu alebo
pocas servisu.

Prstovy zavlacovac

Zavesenie prstoveho zavlacovaca je umiestnené na valci,
¢o znamena, Ze je nezavislé od pracovnej hlbky radli¢iek.
Triple-Tiller je Standardne vybaveny zubkovanymi urovna-
vacimi diskami @410 mm s automatickym istenim. Tieto
disky je mozné nastavit jednoducho a precizne pomocou
centralne umiestneného vretena.

Opotrebitelné radlicky

Standardné opotrebitelné
radliCky s jedinecnym
konkavnym dizajnom
dokonale premiesaju
podu, ¢o vedie k op-
timalnemu zmieSaniu
pody a rastlinnych
zvyskov. Obojstranné

a vyskovo nastavitelné
opotrebitelné radlicky 75
X 12 mm lub 75 x 19 mm
pre optimalne kyprenie a
dihu zivotnost.

Tazky rurkovy valec @550 mm - vyrobeny
zo silnej profilovej rurky — odportca sa len
pre lahké a sypké pody. Rurkovy valec
zabezpeduje dobré hibkové vedenie a
vyzaduje nizku zdvihaciu silu pri nesenych
modeloch na zadnom 3-bodovom zavese.

Dachring valec

Tento valec ma optimalny zhutrfiovaci u¢inok
na lahkych a stredne tazkych typoch pod.
Zanechava jemny povrch pédy s minimalnym
rizikom podnej erozie.

V-Profil

Valec @600 mm zaistuje optimalne drvenie
hrud a zanechdva idealne zhutneny povrch
odolny voéi poveternostnym vplyvom. V-profil
je lisovany ocelovy korunovy kruzok s
profilom ramena, ktory poskytuje agresivne
rozbijanie hrud v tazkych pédach a optimalne
utuzenie v [ahsich pédach.

U-Profil

U-Profil valec je navrhnuty tak, aby sa valec
pocas prevadzky naplnil zeminou, dosiahne
sa tak dobré spatné utuzenie pody a zaroven
povrch pédy ziska prirodzenu Struktiru
povrchu.

Otocné tazné oko
Standardne je tahany = =y
Triple-Tiller vybaveny : D :
otoénym taznym okom

Dal$ie moznosti
zavesov najdete v
doplnkovej vybave.



