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HARVER

Slepeharv med 5-8 m arbeidsbredde
HE-VA Euro-Dan Eco

ECO



 DYBDEREGULERING

Harvtinder - de kraftige 
kulturharvetindene på 10 x 45 mm 
sikrer en optimal oppharving ved alle 
jordtyper. Harvetindene kan leveres med 
gåsefotspisser 100 x 4 mm. 
Standardharven har en 
bjelkeavstand på 60 cm
og en tindeavstand på 9 cm. 

Euro-Dan Eco er konstruert ut fra 25 års erfaring med harver med S-tinder og ut fra det moderne landbrukets krav til 
såbedsharver. Med et bredt utvalg av ekstrautstyr kan harvene fra Euro-Dan Eco oppbygges individuelt og tilpasses den 
enkelte brukers jordforhold. Harven har den nødvendige vekt og de påkrevde «verktøy» som trengs for å lage et perfekt 
såbed til korn, rotfrukter, mais etc., selv i den tyngste leirjord. 

På 5-6 m harver stilles 
harvedybden med 
avstandsklips på hjulenes 
løftesylinder og med 
spindler på sideseksjonene. 

Reservehjul 
- Euro-Dan 
Eco harver kan 
leveres med 
fastmontert 
reservehjul 
(ekstrautstyr). 

Føreren kan ved hjelp av en 
bryter i førehuset avbryte det 
elektriske dybdestoppet. Derved 
kan føreren overstyre stoppet og 
foreta en dypere bearbeiding på 
f.eks. vendeteiger (ekstrautstyr 
på 5-6 m). 

 Euro-Dan Eco

ECO

På 7-8 m harver stilles 
harvedybden enkelt med det 
sentralt betjente elektrisk 
dybdestopp. Det elektriske 
dybdestoppet sørger for at 
harvedybden er nøyaktig 
den samme hver gang etter 
at harven har vært løftet 
(ekstrautstyr på 5-6 m).
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HARVER

Sloddeplanken er et viktig element på 
harven. Spring-Board montert foran på 
Euro-Dan Eco harver, jevner effektivt og 
knuser de størst klumpene før jorden 
gjennomharves. Springboard har kraf-
tige fjærtinder på 10 x 45 mm, stan-
dardmontert med spiss på 8 x 100 mm. 
Spring-Board har hydraulisk innstilling 
av bearbeidingsgraden/arbeidsdybden, 
slik at aggressiviteten kan justeres under 
kjøringen, alt etter jordsmonnet. 

Ved montering av forharv foran fremste 
Spring-Board sloddeplanke oppnås 
det en ekstra god bearbeiding på 
vanskelig jordsmonn. Forharven bryter 
opp skorpe, hjulspor eller hard, pakket 
jord slik at sloddeplanken kan foreta en 
presis utjevning av den allerede løsnede 
jorden. Forharven vil derved begrense 
energiforbruket for den etterfølgende 
utjevningen med Spring-Board 
planken. Når Euro-Dan Eco er montert 
med forharv er den gjennomsnittlige 
tindeavstanden 6,7 cm. 

TUNG FORHARV

SPRING-BOARD SLODDEPLANKE

SPRING-BOARD ETTERHARVER

 LANGFINGER-ETTERHARV

Angrepsvinkelen stilles                     
med spindler.

Føreren kan se hvordan Spring-
Board arbeider ved hjelp av en 
nøyaktig skala på høyre seksjon.

Spring-Board etterharv mon-
teres bak hovedseksjonen 
og gir en effektiv utjevning 
samt at den pakker jorden 
lett sammen. De vibrerende 
tindene knuser samtidig de 
siste jordklumpene. Spring-
Board etterharver kan mon-
teres sammen med langfin-
ger etterharver. 

Den kraftige 
langfinger- 
etterharven er 
montert med 
sterke 12 mm 
bakoverrettede 
tinder. Den subber 
ikke og jevner 
effektivt. 

På etterharven kan både trykket og 
arbeidsvinkelen enkelt endres, slik at 
den ønskede arbeidsintensiteten kan 
oppnås. 

Spring-Board etterharver er koblet sammen med forreste 
sloddeplanken, som gjør at aggressiviteten er hydraulisk 
justerbar. Forholdet mellom fremre og bakre planke er 
justerbart via spindler. 

 Euro-Dan Eco
HE-VA sitt program for ekstrautstyr har mange kombinasjonsmuligheter, og sikrer 
optimal oppbygging av Euro-Dan Eco til enhver jordtype og alle brukerbehov.
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5 m 6 m 7 m 8  m
Antall tinder: 57 stk. 65 stk. 77 stk. 87 stk.

Tindeavstand: 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm

Hjulmontering: 4 x 300 mm 
brede hjul

4 x 300 mm 
brede hjul

4 x 300 mm
brede hjul

4 x 300 mm 
brede hjul

Dekkdimensjon: 300/65 x 12
8 lag

300/65 x 12
8 lag

300/65 x 12
8 lag

300/65 x 12
8 lag

Transportbredde: 2,90 m 2,90 m 2,90 m 2,90 m

Transporthøyde: 2,05 m 2,55 m 3,05 m 3,55 m

Harvlengde med
trekkstang:

5,15 m 5,15 m 5,15 m 5,15 m

Vekt ekskl. utstyr: 2100 kg 2300 kg 2600 kg 2800 kg

Traktor hk/kW, min.: +85 +100 +120 +140

Antall uttak, behov: 2 stk.
dobbeltvirkende

2 stk.
dobbeltvirkende

2 stk.
dobbeltvirkende

2 stk.
dobbeltvirkende
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STANDARDUTSTYR:

N. A. Christensensvej 34 
DK-7900 Nykøbing Mors 
Tel:  +45 9772 4288 
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com 
Web: www.he-va.com HE-VA forbeholder seg retten til design- 

og konstruksjonsendringer uten varsel.

EKSTRAUTSTYR:
•	4 bjelkers harv med 10 x 45 mm tinder
•	Hjulmontering 4 x 300 mm brede hjul
•	Hydraulisk dybderegulering med avstandsklips på hju-

lenes løftesylindre og med spindler på sideseksjonene 
   (standard på 5-6 m harver)
•	Hydraulisk dybderegulering med sentralt betjent elek-

trisk dybdestopp (standard på 7-8 m harver)
•	Hydraulisk sammenfolding med automatisk  

transportlås
•	Automatisk omskifterventil mellom sammenfolding  

og sloddeplankefunksjon

FORHANDLER:

Harven løftes parallellt opp fra bakken og bæres av de 4 x 
300 mm brede hjul. Legg merke til den store frihøyden (ca. 
40 cm) under harvtindene. 

I transportstilling løftes sideseksjonene forbi loddrett 
stilling for å øke stabiliteten. En mekanisk låsepal 
fester sideseksjonene i transportstillingen og låsen 
utløses automatisk ved hjelp av hydraulikken. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

•	Hydr. løft av hjul på sideseksjoner og el. dybdestopp
•	Tung forharv til montering foran fremste slodde-
   planke. Slik oppnås gjennomsnittlig tindeavstand 
   på 6,7 cm
•	Fremre Spring-Board sloddeplanke 
•	Spring-Board etterharv
•	Langfinger-etterharv
•	Sporløsersett  

(kan ikke monteres sammen med forharv)
•	Lysutstyr
•	Reservehjul 

Importør: Eikmaskin AS 
Telefon 64 83 73 00 

www.eiksenteret.no

Vi er der når du trenger oss


